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Autodock
Dockningsutrustningen ska vara av fabrikat Crawford Autodock bestående av en eldriven (manuell) Crawford takskjutport, ett Crawford lasthus, en Crawford uppblåsbar vädertätning av modell SIR (alternativt SIB) samt en elektrohydraulisk lastbrygga, allt integrerat genom en central kontrollpanel.

Elektrohydrauliska lastbryggor
Elektrohydraulisk lastbrygga typ Swingdock

Lastbrygga av fabrikat Crawford beräknad för en totallast om 6000 kg enl. EN1398. Med svängbar läpp av stål

Ytbehandling: fabriksmålat i målningsklass 1 (80 my) / 2 (120 my) / 3 (160 my) / varmförzinkat. Uppbyggda med två lyftkolvar samt hydraulpaket monterat på undersida plattform. Manövreras från kontrollpanel med alla manövreringsfunktioner inbyggda.

Elektrohydraulisk lastbrygga typ  Teledock

Lastbrygga av fabrikat Crawford beräknad för en totallast om 6000 kg enl. EN1398. Med teleskoperande läpp 500 mm av aluminium alternativt stål. 

Ytbehandling: fabriksmålat i målningsklass 1 (80 my) / 2 (120 my) / 3 (160 my) / varmförzinkat. Uppbyggda med två lyftkolvar samt hydraulpaket monterat på undersida plattform. Manövreras från kontrollpanel med alla manövreringsfunktioner inbyggda.

Alternativ: Med teleskoperande läpp 1000 mm

Elektrohydraulisk lastbrygga  Ergodock

Lastbrygga av fabrikat Crawford beräknad för en totallast om 6000 kg enl. EN1398. Med teleskoperande läpp 345 mm av aluminium alternativt stål. 

Ytbehandling: fabriksmålat i målningsklass 1 (80 my) / 2 (120 my) / 3 (160 my) / varmförzinkat. Uppbyggda med två lyftkolvar samt hydraulpaket monterat på undersida plattform. Manövreras från kontrollpanel med alla manövreringsfunktioner inbyggda.

Alternativ: Med teleskoperande läpp 1000 mm

Tillval:

· Halkskyddad/ljuddämpad plattform

· Lågtemperaturolja

· Autodockstyrning

· Nätverksinstallation (DMS)

· Snedkapad/fasad läpp

· Högre belastning 80 alt.100 kN

· Varmgalvaniserad 

