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Uppblåsbara vädertätningar

Uppblåsbar vädertätning SIR

Vädertätning av fabrikat Crawford SIR. Väggar och tak av sandwich panel. 

Rullbar, självbalanserande överduk med slaglängd 2200 mm. Uppblåsbara, veckade samt förstärkta sidobälgar av PVC belagd polyesterväv. Fläktmotor 230 V, 1 fas, 50 HZ, 315 W. Vädertätningen är anpassad för temperaturområde -30 - +60 grader. 

Uppblåsbar vädertätning SIB

Vädertätning av fabrikat Crawford SIB. Väggar och tak av sandwich panel. Uppblåsbar överduk och sidobälgar. Överdukens slaglängd 1000 mm. (alt.1300 mm.) Uppblåsbara, veckade samt förstärkta sidobälgar av PVC belagd polyesterväv. Fläktmotor 230 V, 1 fas, 50 HZ, 315 W. Vädertätningen är anpassad för temperaturområde -30 - +60 grader. 

Mekaniska vädertätningar

Vädertätning/plantätning av fabrikat Crawford SME

Sido- och överduk av vävförstärkta PVC-plan. 

Vädertätning/plantätning av fabrikat Crawford SMS

Sido- och överduk av vävförstärkta PVC-plan. Rörlig överdel.

Kuddtätning

Vädertätning/kuddtätning av fabrikat Crawford SC

Vädertätning med en kärna av skumgummi och omtag av väderbeständig PVC.

Sidokuddarna med en extra slit/skyddsduk och vita inbackningsanvisningar.

