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Föreskrivande texter - industriportar

Megadoor S800 / S1000

Sektionsindelad dukveckport av fabrikat Megadoor.

Portbladet består av en vinylbelagd polyesterduk på både in och utsida, med mellanliggande vindlastupptagande aluminiumprofiler. Bottenprofilen är uppbyggd av stål och aluminium.

Duken är lackerad, UV-stabiliserad och flamskyddad. Temperaturbeständighet  från -35 C till + 70 C. Dukens draghållfasthet (varp/värft) är 2700/2500 N och rivhållfastheten är 370/320 N. Ljushärdigheten är 6-8 ( på en skala 0-8). 

8 st standardkulörer. RAL 3001, 5005, 7004, 9016, 1001, 1003, 6009, translucent vit.

Fallskydden i rostfritt stål aktiveras vid varje öppnings- och stängningsrörelse samt låser porten i stängt läge (inbyggt vindlås). 

Ståldetaljer är som standard ytbehandlade för korrisionskategori C3 enligt ISO 12994:2.

Med siktrutor

Porten kan förses med siktrutor (ljusinsläpp). Storlek och antal enligt uppställningsritning.

Porten är eldriven.

Elektriskt manövrerade portar ska uppfylla kraven enligt Statens Boverks anvisningar för maskinellt drivna portar samt tillämpliga EU-direktiv. Elektriskt drivna portarna ska vara CE-märkta.

Automatik 

Porten ska manövreras med :   
Tryckknappslåda




Dragsnöre




Radiostyrning




Magnetslinga




Fotoceller




Radar
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