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Föreskrivande texter Crawford snabbrullportar
Crawford 855
Snabbgående rullport Crawford 855 för placering invändigt eller utvändigt i fasad.

Porten är utbalanserad och anpassad för vindlast 450N/kvm. Portblad av polyesterförstärkt (2 lager) PVC. 

Portbladet kan erhållas i 5 kulörer. Ral 1021, Ral 2004, Ral 3002, Ral 5010 eller    Ral 7036. Tjocklek 1,8mm.
Öppningshastighet 1m/sek. Stängningshastighet 0,5m/s. Mjuk start och stoppfunktion.

Självreparerande Brake-Away system

Tillval
- Ökad öppningshastighet upp till 2,5 m/s (Max 25kvm).
- Huv för dukvalsen 
- Siktrutor i PVC, storlek 700 x 700mm 
- Batteribackup (UPS - Avbrottsfri elmatning) 
- Utökat korrosionsskydd
- Varningsljus före automatisk stängning

Automatik:

Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
Förreglas mot inner /ytterport
Econoroll 500
Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 500, med break-away funktion som standard.
Öppnings- och stängningshastighet 0,9m/s

Alt.1 Portbladet är transparent PVC med  vertikala förstärkningsband av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 1,0mm. 
Alt.2 Portbladet är  ej transparent  av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 0,8mm.
Alt.3 Portbladet är  ej transparent  av vinyl i någon av våra 16 kulörer med en transparent  ”vision panel” av PVC h=680mm. Tjocklek 0,8mm.
Sidostyrningar och bottenbalk av strängpressad aluminium

Temperaturområde 0 - +60 grader C. 

Tillval
- Huv för dukvalsen (Stål)
- Batteribackup (UPS - Avbrottsfri elmatning) 
Econoroll 500H
Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 500H, med break-away funktion som standard.

Öppnings- och stängningshastighet 0,9m/s

Alt.1 Portbladet är transparent PVC med  vertikala förstärkningsband av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 1,0mm. 

Alt.2 Portbladet är  ej transparent  av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 0,8mm.
Alt.3 Portbladet är  ej transparent  av vinyl i någon av våra 16 kulörer med en transparent ”vision panel” av PVC h=680mm. Tjocklek 0,8mm.
Sidostyrningar  av rostfritt stål. Bottenbalken pulverlackerad.

Temperaturområde 0 - +60 grader C.

Tillval
- Huv för dukvalsen (Rostfritt stål)
- Batteribackup (UPS - Avbrottsfri elmatning) 
Automatik:

Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
Förreglas mot inner /ytterport
Econoroll 1000

Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 1000, med break-away funktion som standard.

Öppningshastighet 1,2 m/s och stängningshastighet 0,6m/s

Portbladet är av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 0,8mm med horisontella vindförstärkningsprofiler i aluminium.
700mm hög utbytbar ”vision panel” av PVC alt. heltäckt. 

Sidostyrningar och bottenbalk av strängpressad aluminium.

Temperaturområde 0 - +60 grader C.

Tillval
- Huv för dukvalsen (aluminium)
Econoroll 1200
Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 1200, med break-away funktion som standard.

Öppningshastighet 1,2 m/s och stängningshastighet 0,6m/s

Portbladet är transparent PVC med  horisontella och vertikala förstärkningsband av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 1,5mm med horisontella vindförstärkningsprofiler i aluminium. .
Sidostyrningar och bottenbalk av strängpressad aluminium.

Temperaturområde 0 - +60 grader C.

Tillval
- Huv för dukvalsen (aluminium)

Automatik:

Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
Förreglas mot inner /ytterport
Econoroll 1500
Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 1500, med break-away funktion som standard.

Öppningshastighet 1,2 m/s och stängningshastighet 0,6m/s

Portbladet är transparent PVC med  vertikala förstärkningsband av vinyl i någon av våra 16 kulörer. Tjocklek 3,0mm.

Sidostyrningar och bottenbalk av strängpressad aluminium.

Temperaturområde 0 - +60 grader C.

Tillval
- Huv för dukvalsen (aluminium)
Automatik:
Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
Förreglas mot inner /ytterport
Econoroll 2000
Porten ska vara en snabbgående rullport för inomhusbruk av modell Crawford Door EconoRoll 2000, med break-away funktion som standard.

Öppningshastighet 1,2 m/s och stängningshastighet 0,6m/s

Portbladet är 2 lager laminerad polyester någon av våra 2 kulörer. Tjocklek  2,0mm. Ral 2004 eller Ral 5007.

Sidostyrningar och bottenbalk av strängpressad aluminium.

Temperaturområde 0 - +60 grader C.

Tillval
- Huv för dukvalsen (aluminium)
- ”vision panel” av PVC h=740mm 
Automatik:

Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
Förreglas mot inner /ytterport
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