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Föreskrivande texter takskjutportar 242/542
542 industriport
542 port stål
Sektionsindelad takskjutport av fabrikat Crawford.  Modell 542 stål. Portbladets sektioner processlaminerade med en kärna av polyuretan mellan en yttre och inre stålplåt. Sektionerna utföres med bruten köldbrygga mellan yttre och inre stålplåt.

Ytbehandling prelackerad polyester. Invändigt RAL 9002. Utvändigt någon av 8st standardkulörer. RAL3002,Ral 1021, Ral5010, Ral7016, Ral 9010, Ral 9002, Ral 9006, Ral 6005. Alt. 2-komponentlackering i valfri RAL-kulör.  Sektionshöjd 600 mm. 
542 port aluminium

Sektionsindelad takskjutport av fabrikat Crawford.  

Modell 542 aluminium. Portbladets sektioner processlaminerade med en kärna av polyuretan mellan en yttre och inre aluminiumplåt. Sektionerna utföres med bruten köldbrygga mellan yttre och inre aluminiumplåt. Obehandlad aluminiumplåt in och utvändigt alt. utvändig ytbehandlingci prelackerad polyester.  Utvändigt någon av 2st standardkulörer. Ral5010, Ral 9010. 

Sektionshöjd 600 mm. 
Med fönster
Portsektion förses med fönster (ljusinsläpp). Typ och antal enligt uppställningsritning.
Med gångdörr
Port som förses med gångdörr kan utföras vänster eller högerhängd. Utåtgående samt försedd med dörrstängare och i övrigt med beslag enligt uppställningsritning. 
Med lås:
Förses med Crawford safelock för ut/invändig cylinder alt. utvändig cylinder, invändigt vred.

Manuell port: 
Handmanövrerad port med neddragningsrep.

Port över 250kg rekommenderas förses med handspel.
Eldriven port:
Elektriskt manövrerade portar ska uppfylla kraven enligt Statens Boverks anvisningar för maskinellt drivna portar samt tillämpliga EU-direktiv. De elektriskt drivna portarna ska ha dubbla säkerhetsfunktioner och vara CE-märkta. 

Automatik:
Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
242 industriport 
Sektionsindelad takskjutport av fabrikat Crawford. Modell 242. Portbladets sektioner uppbyggda med ramverk av strängpressad, natureloxerad aluminium. Bottensektionen kan vara av fabrikat Crawford Door modell 542. Glasning enligt uppställningsritning. 

Alternativt kan portbladet lackeras i någon av våra 8 standardkulörer RAL3002,Ral 1021, Ral5010, Ral7016, Ral 9010, Ral 9002, Ral 9006, Ral 6005. Alt. 2-komponentlackering i valfri RAL-kulör 
Med fönster
Portsektion förses med fönster (ljusinsläpp). Typ och antal enligt uppställningsritning.
Med gångdörr

Port som förses med gångdörr kan utföras vänster eller högerhängd. Utåtgående samt försedd med dörrstängare och i övrigt med beslag enligt uppställningsritning. 
Med lås:
Förses med Crawford safelock för ut/invändig cylinder; utvändig cylinder, invändigt vred.

Manuell port: 
Handmanövrerad port med neddragningsrep.

Port över 250kg rekommenderas förses med handspel.
Eldriven port:
Elektriskt manövrerade portar ska uppfylla kraven enligt Statens Boverks anvisningar för maskinellt drivna portar samt tillämpliga EU-direktiv. De elektriskt drivna portarna ska ha dubbla säkerhetsfunktioner och vara CE-märkta. 

Automatik:
Porten ska manövreras med : 
Tryckknappslåda



Dragsnöre



Radiostyrning



Magnetslinga
Fotoceller


Radar
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