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Föreskrivande texter - industriportar

521 industriport Manuell
Configuration 2+0/0+2 alt. 2+2 

In eller utåtgående

Crawford-Allhabo 521 

In-/utåtgående vikport

Sandwich-konstruktion med isolering av polyuretanskum. 

Låsning : Inbyggd spanjolett för cylinderlåsning

Inbyggda uppställningsbeslag.

Fönster : Isolerrutor typ D4-12 härdat glas. Alternativ fönster i dubbel acryl typ DARP liggande alternativt stående.

Gångdörr: Komplett beslagen med ASSA-lås.

Ytbehandling prelackerad polyester. In- och utvändigt någon av 8st standardkulörer. RAL3002,Ral 1021, Ral5010, Ral7016, Ral 9010, Ral 9002, Ral 9006, Ral 6005. Alt. 2-komponentlackering i valfri RAL-kulör.  

Configuration 2+0/0+2, 2+1/1+2, 2+2, 3+2/2+3 och 3+3. 

In eller utåtgående

Crawford-Allhabo 521 

In-/utåtgående vikport

Sandwich-konstruktion med isolering av polyuretanskum. 

Låsning : Inbyggd spanjolett för cylinderlåsning

Inbyggda uppställningsbeslag för vikdel samt fällben för slagdel.

Fönster : Isolerrutor typ D4-12 härdat glas. Alternativ fönster i dubbel acryl typ DARP liggande alternativt stående.

Gångdörr: Komplett beslagen med ASSA-lås.

Ytbehandling prelackerad polyester. In- och utvändigt någon av 8st standardkulörer. RAL3002,Ral 1021, Ral5010, Ral7016, Ral 9010, Ral 9002, Ral 9006, Ral 6005. Alt. 2-komponentlackering i valfri RAL-kulör.  

Tillval:

Skyddshuv ovan  styrskena
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